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概 述

行驶道路的车辆超限超载是造成道路加速损坏以及引发交通事故的潜在重要原因，随着《道

路交通安全法》的实施，我国交通和交警等相关部门对超限超载的执法力度不断加强，同时相关

执法部门更需要一种能够在其执法过程中精确检测车辆动态重量的高质量设备。

为了给相关执法管理部门提供一个便捷、高效的执法工具，提供有力的执法依据，根据交通

部及有关部委对车辆轴类型和轴载质量的相关规定标准，我公司于 1999年初自主研发生产出符

合我国车辆行驶公路管理规范要求的便携式称重仪（轴重仪），为交通管理部门实施有效的超限

超载治理提供了强有力的执法工具。

您所使用的便携式称重仪是我公司基于自身多年的实际动态称重经验以及客户的实际需要，

而最新研发生产的 AWS系列新一代全数字便携式称重仪（轴重仪），旨在改善提高目前市场上同

类产品不能满足用户的实际使用需求而研发生产，具有多项创新功能，主要体现在：

1、采用 10.1寸安卓全彩触摸式大屏显示，完全满足用户在夜间操作的方便性

2、国内首家将电脑技术应用于便携式称重仪领域，即采用用户熟悉的鼠标操作方式，使得

产品实用性更强，操作更简单明了，大大提高操作人员的工作效率。

3、国内首家推出交警和路政联合执法模式功能

4、国内首家推出功能性更强的后台软件管理功能，只要把我们的仪表与安装有后台管理软

件的计算机连接，就可以实时的控制仪表操作，为更高功能的扩展打下基础

产品设计定位高、精度高、性能稳定、使用可靠、环保节能、故障率低、维修简捷等特点。

可方便的对机动车进行轴载质量、车货总质量的动、静态测量。

适用于公路执法部门超限检查、交警进行车载质量检查、高速公路收费站进行车载质量计

量等，也适用于低值车载货物计量，如交通运输车载质量计量、建筑施工工地配料计量等场合。

注：

1、本产品不适合对重心不固定车辆的称重！

比如：洒水车、运油车、散装水泥车等装载的货物可流动的车辆

2、本产品为静态称重衡器，因各地地心引力和路况的差异，产品在到

达贵地的时候可能要进行适当的调试，需要用户耐心的配合完成。
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第一章 产品功能及技术参数

一、主要功能特点

（1）、称重台板采用嵌入式传感器，精确稳定。

（2）、数据传输方式：有线式、无线式、有线无线两用式（具体传输方式根据用户的实际需

要在采购是选择而定）

（3）、采用 10.1寸安卓彩色触摸式屏幕显示，高档实用

(4)、可以使用触摸方式输入操作和无线鼠标方式操作，简单快捷

（5）、多种工作（交警、路政、综合）模式可供选择

（6）、双通道式设计、使用高精度整体式称重台板，检测精度高，故障率低

（7）、统计分析软件，便于记录、统计、查询；数据库提供车型资料、政策法规、技术支持

二、 主要技术参数

1、名称型号：便携式称重仪

2、静态精度：静态称重（III）；±0.1～0.3%FS

3、分 度 值：1、2、5、10、20kg等可调节

5、最大称重量：40000kg（单轴）

6、最 小 秤量：20e（e为检定分度值）

7、最大安全载荷：安全超载能力：120%F.S 最大超载能力：150% F.s

8、使 用环境：-20~80℃

9、电 源：DC 12V锂电池

10、引 板： 塑胶引板

11、限制车速：≤5km/h 匀速

12、打印内容：牌照、车货总质量、轴胎形式、限载值、超限值、时间等（具体打印内容依

据客户的要求而定）

13、软 件：具有 3 种称重软件（路政、交警、综合模式）且可以自由切换

14、数据输出：串口、USB、网口、4G 模块、蓝牙、WIFI、GPS 等接口

15、轴型表模式：轴型表采用内部电子显示方式设定，彻底解决长期野外使用贴表式轴型表

模糊不清以及操作不便的问题
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三、系统组成

1、称重仪表 1个

2、称重台板 4块或者更多

3、引板 8块或者更多

4、其他附件若干（见装箱单）
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第二章 使用操作说明

一、称重前的准备工作

使用前安装及操作步骤：

1、选择平坦无砂石颗粒的实基路面放置称重台板，保持称重台板与路面均匀接触，使称重台

板长度方向的中心线保持在和车辆行驶方向垂直的一条直线上，调整两块称重台板之间的

距离和将要称量的车辆轮距一致，如果您使用的是无线式便携式称重仪，同时使称重台板

的开关位置指向你将要放置称重仪表的一边。

检验称重台板和路面均匀接触的小技巧：

安装人员双脚分两次分别踩在称重台板的 4个角的位置，双脚使用不同的力踩压，感觉

称重台板有没有晃动。

2、取出称重仪表放置在你认为合适的位置，如果是无线式的便携式称重仪，要保正你所选择

的位置在距离称重台板开关所在的一边，同时仪表距离称重台板不超过 15米。

3、分别打开称重台板电源（无线式便携式称重仪需要此步操作）。

方法是长按称重台板上的开关按钮，直到称重台板上的信号指示灯开始闪动时松开，

此时称重台板电源已经打开，同时进入收索仪表信号过程，请在 1分钟之内打开仪表电源，

否则称重台板在此时间内如果收索不到仪表信号将自动关机，所以你在使用完设备的时候

只需关闭仪表电源，称重台板电源将在 1分钟之内自动关闭。

4、打开仪表电源

打开仪表电源的方法是长按仪表上的电源开关直到仪表显示屏显示如下开机自检界面：
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此时你所使用的仪表正在进行开机自检过程，请耐心等待，在 10秒钟左右时间仪表将自

动进入“主页”界面，界面如下图：

点击“静态称重”，界面如下图：
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此时请你注意界面上方“A”和“B”等信号指示符号的位置，如下图：

如果有一格信号就表示系统已经可以使用（我公司在设计产品的过程中以充分考虑信号

强度问题，在有一格的情况下您就可以放心使用你的产品），信号右边为称重台板电量指示。

点击“车牌”旁方框，即可输入车牌，界面如下图;
点击“静态称重”，界面如下图：
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点击“数据监控”，界面如下图：

点击“分度值”，可以根据需要选择不同的分度值出现如下界面;
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点击“校准”，界面如下图：

点击“校准”按键前，确保称重台板为空，点击完“校准”，称重台板零位即校准完成，

出现如上图，开始加载砝码校准，放上砝码，输入砝码值，点击“开始校准”，对称重台板进

行校准，此仪表可以进行多点校准。

点击“记录查询”，界面如下图：
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可以点击“车牌”等内容进行查询，如下图;

查询记录可以打印，也可以通过不同的方式导出。

点击“参数设置”，界面如下图：
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使用单位、操作员、检测地点可自行编辑，点击“通道设置”，出现如下界面：

如图选择 4通道后，再点击“数据监控”会出现如下界面;
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如图选择 6通道后，再点击“数据监控”会出现如下界面;

三、静态称重

请你点击“主页”上的“静态称重”按钮，此时仪表进入车辆信息输入界面等待您输入车

辆的相关信息，如下图;
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当你完成这些步骤之后你就可以引导车辆让其停在称重台板上面，当车辆静止，当前各个称

重台板所得重量显示在仪表上面，左边为整车总重量。按“打印”键，打印出相应信息。
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第三章 维护说明

一、 电源使用

当称重板或仪表电量不足时，可以在仪表上的电量显示处随时了解。

仪表充电器上指示灯为充电指示灯，当开始充电时会显示一种颜色（红色），当电充满时

会显示另外一种颜色（绿色），仪表需要充电时，将附带充电器一端接交流电，另一端接仪表

充电口处。

称重板充电器上指示灯为充电指示灯，当开始充电时会显示一种颜色（红色），当电充满

时会显示另外一种颜色（绿色），需要充电时，将附带充电器一端接交流电，另一端接称重台

板充电口处。

二、 运输与贮存

1、本产品为精密测量设备，承载板和仪表运输过程中均应放在包装箱内，避免强烈碰撞。

2、存放时，应保持环境干燥，请勿重压仪表箱。

三、 注意事项

1、触摸屏为软触摸形式，请勿用力敲打或用尖锐的物件按压。

2、避免温度突然变化时使用。

3、请勿将设备放在高温、高压、潮湿、震动或强烈电磁干扰的环境使用。

4、保证被检车辆静止在称重台板上。

5、严禁在称重台板或引板上制动刹车，防止称重台板和引板打滑，或因称重台板和引板移动

而造成连接插头和信号线缆损坏（适用于有线式便携式称重仪）。

6、使用场地请找尽量水平的场地，被检车辆必须摆正行车方向并与承载板之间留有大于 20

米的距离，承载板上表面与路面水平面越接近精度越好（最佳条件是承载板上表面与路面

水平面在同一个水平面上），所以一般使用情况下承载板底下不要垫其他物品使得承载板被

垫高，以免影响精度。若长期固定在一个地点使用，如果场地环境方便，可以做一个承载

板深度的硬质浅基坑基础放置承载板，承载板的上表面最好比路面水平面稍高 5毫米。

7、请不要擅自将仪表拆开。

8、在安装称重台板是注意让称重台板保持平整，在上人踩压是不会出现接触地面不均匀的现

象，更不能在称重台板下方有小石块的情况下进行车检测。

9、不可随意修改系统参数、删除系统文件。



第 15 页 共 16 页

10、打印机出现短暂的停顿或有打印错误提示时，不要多次点击打印按钮，要检查打印机是

否正常，打印机电源线是否插好，或按照提示退出到主界面，复位后再进入重新打印。

11、在使用中遇到故障或者其他无法解决的问题，请详细记录故障现象或者问题细节，及时

与我公司取得联系；

四、 日常维护

1、不使用时，请关闭电源，以免消耗仪表电量。

2、称重台板上请勿长时间施加载荷。

3、注意打印机的工作状态，及时更换打印纸。

4、设备使用后，将称重台板上下面的杂物、水分、污物等及时清除干净。

5、不得使用有腐蚀性的溶液接触设备，待设备完全干燥后方可装箱。

6、设备搬运时，必须轻拿轻放，严禁摔碰。

7、设备存放在干燥的地方，预防长期存放潮湿环境。

五、售后服务

本产品保修期为 12个月自然月，保修期内的质量问题免费予以维修，提供终身维修服务！

保修期外，如有维修、保养，将依据公司规定收取相应费用！

1、打印纸、信号线等不在保修范围内

2、锂电池保修期为六个月。

3、凡是违反操作规程，由操作员或司机造成的损坏，或其它不可抗拒的原因造成的损坏等

非质量故障，不在保修范围内。

本产品仪表采用了多种新技术，不提倡客户自行维修，设备一旦发生故障，请及时通

知贵单位管理员与我公司联系，获得我公司的技术指导方可打开机箱检测，非我公司授权

代理经销商自行拆卸后我公司将不再保修，需要派员维修时，本公司将及时派出。

4．免费安装并免费进行操作培训，对产品的主要功能、技术参数、安装须知、操作方法、维

护保养、简单故障排除等内容详尽教会操作者。

产品发生变化时，以设备配套的文件为准，恕不另行通知！不便之处敬请见谅！
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敬告用户：

本公司的产品，在制造过程中已经进行了全方位的特殊密封防护处

理，当出现故障而影响使用时，请勿擅自打开仪表面板或称台防护盖板

修理，更不允许随意拆卸零配件。以免给您造成不必要的损失！应及时

联系生产厂家进行检修。我们将竭诚为您服务，一年有限保修，终身维

护。具体细则祥见《产品保修卡》。
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